Huhtikuun kuukausikokous 2017

HelVIssa on paatetty aikoinaan, etta erilliset koulutustilaisuudet korvataan
useimmin tapahtuvilla kuukausikokouksilla.

Taman huhtikuun kuukausikokous pidettiin 07.04.2017 Cantina Westin Anejo-
kabinetissa kellarikerroksen wessojen takana. Yritysvieraina ja illan tarjoajina olivat
Ville Itkonen ltulalta ja Jussi Kummu Nibeltd. Avustajana toimi Mikko Liljeberg
Dahlilta.

Kuukausikokouksen aiheena oli Mukava energiaremontti. Mukava energiaremontti-
aiheen ovat kehittaneet yhdessa Ville Itkonen ltulalta, Jussi Kummu Nibelta ja Mikko
Lilieberg Dahlilta helpottamaan olemassa olevien pddasiassa omakotitalojen
[ammityksen uusimistarvetta.

Idea on lyhykaisyydessaan siina, etta Ville tekee kohteeseen [ammitystarvelaskel-
man ja suunnittelee/mitoittaa rakennukseen tarvittavat kattosateilypaneelit ja
[ammitysputkiston saatolaitteineen ja Jussi maarittelee millainen ilma-vesi-
[@ampoépumppu tarvitaan lammon tuottamiseen. Voidaan kayttdaa myds maalampo-
pumppua, mutta silloin voi tulla vastaan erilaisia kunnan ymparistévaatimuksia.
Mikon tehtavaksi jaa sitten tehda asiasta bisnesta myydessaan tarvittavat laitteet
Dahlilta, joka on tehnyt jalleenmyyntisopimuksen molempien yritysten kanssa.
Kattopaneelilammitys sopii hyvin esim. sahkélammitysrakennuksiin ja rakennuksiin,
joissa lammityslaitteet pitdisi muutenkin uusia jossakin muodossa. Alkuselvittelyjen
jalkeen remontti on nopea. Paneelit putkistoineen saadaan nopeasti paikalleen
purkutoiden jalkeen. Paneelit kiinnitetaan helposti nykyiseen kattoon ja muovi-
putket voidaan johtaa jakotukilta nakyvissa tai piilossa kattorakenteissa, jolloin
asennus tehdaan ullakkotilasta. Niben Ruotsissa kehitetyt ilma-vesi-lampopumput
pystyvat tuottamaan vield -25 asteessa +65 asteista vetta. Uusissa omakotitaloissa
riittda hyvin alle +40 asteinen lammitysvesi, jolloin lammityslaitteen hyotysuhde
paranee entisestaan. Erillisilla kytkennoilla voidaan paneeleilla myos viilentaa.

Yli 25 asteen pakkasia on eteldasuomessa vahan, tana vuonna tuskin ollenkaan ja
viime vuonnakin viikon verran. Yleisestikin ottaen ovat Suomen lammitystarveluvut
laskeneet viimeisten vuosien aikana koko maassa, joten enda ei tarvitse ylimitoittaa
l[aitteita niin paljon kuin ennen.

Esitelmien aikana nautimme yksimielisesti oluella ja ranskalaisilla hdystetyn Ribs-
annoksen, joka runsaudellaan aiheutti ihastuksen huudahduksen.

Illan tekniikka-aihe synnytti runsaasti keskustelua, joten ilta venyi hieman yli
maaraajan ja jatkui viela jossakin muualla. Jatkopaikasta ei ole kirjallisia
dokumentteja, mutta kk-illan tunnelmakuvia on esilla tassa tekstin lopussa. lllan
luentomateriaali on luettavissa HeLVIn kotisivulta taman jutun otsikon vieresta.

Kirjoitus ja kuvat llkka llomaki



Alkulammittelya

Vakead on tullut lisaa
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Ville viela miettii




Seesteista aikaa

NIBE POLAR
Paras lammaontuotto - myds erittiin kylmassa

) * Kokonaisuudessa F2120-8 tai -12
' ilma/vesilampd-pumppu ja sisayksikkod
VVM 320

e Lammitys, kayttovesi ja jaahdytys
* NIBE Uplink, verkon kautta laitteen

seurantaan ja ohjaukseen

« Smart Price Adaption, hyédynna
porssisahkod

Niben mainososuus



LampOpumppu + aurinkosahko + pdrssisahko

-

Elektroniikkaa mukaan sahkon saastamiseen

ENERGIALASKELMA

KOHTEEN TIEDOT
tarve

Tilojen
- josta kayttoveden osuus
Lammitystehontarve

LAMPOPUMPUN ASENNUKSEN JALKEEN

Ostoenergia
SAASTOT

CO2 saastot

SAATIEDOT

Vuoden keskilampotla
Mitoittava ulkolampotita, MUT
RAKENNUKSEN OLOSUHTEET

Tilojen lammitys pyséhtyy
Lammitys meno MUT:ssa

Hieman energialaskelmaa

22000 KWh/vuosi
5000 kWh/vuosi
76 kW

6937 KWh/vuosi

15063 kWhivuosi
3062 kg/vuosi

ENERGIALASKENNAN TULOKSET NIBE F2120-8
LPn tuottama energia
LP n kuluttama energia
Lisaenergia
Lisaenergia, hyotysuhdekorjattu
Lammityksen kieftopumppu
Muulla kuin LP:lla lammitetty kayttovesi
Energianpeitto
Vuosilampokerromn, LP
Vuosilampokerroin, janesteima
Kiintea tai vaihteleva lauhdutus
Lampopumpun teho MUT:ssa
Ottoteho MUT SSA
Laskennallinen lisateho
Tehopeitto




lllan toinen paateema esilla




